Lapvibrator - MS50

Egyszeri kialakitasu
konnyi foldmunkak elvégzésre

q

Beépitett szallitékerék a kdnnyli mozgatas
végett. Kerék sulya 2 kg

Jellemzoék:

- Osszecsukhato vezetékar a kdnnyii szallitas és raktarozas végett

+  Nyitott talp a kdnny(i tisztithatésag miatt

- Beépitett szallitokerék (rendelhetd)

+ Nagyigénybevételre tervezett talp és razkodast csdkkenté fogantyu

+  Tokéletesen zart fedél, ami védi az ékszijat a homok és mas szennye-
zBdésektdl

- Emel6kamp¢ alapfelszereltség

+  Gézkaravezetdkaron kiépitve (rendelhetd) Lehajthato vezetdkar a szallitas és a
raktarozas megkoénnyitése végett

Miiszaki adatok:

Motor | Teljesitmény | Témeg | Rezgésszam | Centifugalis . Sé\f):r;lgzg telj-lc;es:'ltjr:?ény Talpméret lznrr?;?)t
tipus Kw (LE) (kg) (rpm) er6 (KN) (Cmls) ) (mm) HszxM




Lapvibrator - MS90

Egyszeri, legmodernebb dizajn a lapvibratorok k6zott.

Barmilyen tomoritési feladathoz hasznalhat6é, a beépitett
opcioként rendelheté viztartaly segitségével meleg és
hideg aszfalt elmunkalasahoz, a szintén opcidként ren-
delheté gumilappal viacolor burkolatok tomoritésére is
kivaléan alkalmas

Beépitett szallitokerék a kdnnyl mozgatas
végett, Kerék sulya 2kg

+  Nyitott talp a konny( tisztithatésag miatt

* Nagytérfogatu UV allé viztartaly, kdnnyen leszerelheté, mivel nem
témlbvel, hanem szeleppel csatlakozik

+  Lekerekitett talpszerkezet

+  Ko6zépen elhelyezettemel8szem, egyszerl mozgatas
Tokéletesen zart ékszijburkolat, megel6zve a szennyez&dések bejuta-
sat

«  Szallitékerék opcidként rendelhetd

MSR90 gumilappal kiegészitve viacolor
burkolatok téméritésére

Gazkar a vezet6karon kiépitve opcidként rendelhetd

Miiszaki adatok:

Motor Léghlitéses, 4 litemdi, 1 hengeres

Motor tipus Diesel, Kipor 170 Masalta, benzinmotor Robin EX17 Honda GX160
Teljesitmény KW (LE) 3,2 (4,2) 4,8 (6,5) 4,2 (5,7) 4,0 (5,5)
Toémeg (kg) 94 84 83 83
Rezgésszam (rpm) 5500

Centifugalis eré (KN) 13,0

Tomoritési mélység (mm) 30

Munka sebesség (cm/s) 40

Teriilet teljesitmény (m%h) 660

Talpméret (mm) 530x50

Méret (mm) HxSzxM 1100%830x500



Iranyvaltoés lapvibrator - MSH160

Nagyteljesitményii professzionalis gép, elore - hatra menettel

: By
MSH160-1 < i Szallitokerék a konny(, egy emberes
mozgathatosagert. A kerék sulya 6 kg.
Jellemzok:

« Konny, egyszeri kezelhetéség

* Nagyigénybe vételnek ellenallé és razkddasmentes felsé felépitmény

+ Kopasallé talp a hosszu élettartam miatt, nyitott talp a konnyd tisztithatésag végett
+  Kobzépen elhelyezett emelési pont, ezaltal kdnnyen lehet mozgatni

+  Korkoros védokeret a sérulések ellen

+ Nagy igénybe vételnek kitehet gazkar, opcids tételként rendelhetd

« Talp szélesit6 sulya 12 kg, opcios tételként rendelhetd (MSH160E)

Miszaki adatok:

[Model | MSH160-1| MSH160E-1 | MSH160-2 | MSH160E-2 | MSH160-3 | MSH160E-3 | MSH160-4 | MSH160E-4

Motor Léghilitéses, 4 litemdi, 1 hengeres

Motor tipus Diesel, Kipor 178 Masalta, benzinmotor Robin EX17 Honda GX160
Teljesitmény KW (LE) 4,4 (6) 4,8 (6,5) 4,2 (5,7) 4,0 (5,5)
Tomeg (kg) 168 150 149 149
Rezgésszam (rpm) 4000

Centifugalis eré (KN) 30,5

Tomoritési mélység (mm) 500

Munka sebesség (cm/s) 25

Terilet teljesitmény (m?h) 570

Talpméret (mm) 730%370

Méret (mm) HxSzxM 860x570%930



Iranyvaltos lapvibrator - MS330

Nagyteljesitményii professzionalis gép, elore - hatra menettel

Egyszerli kezelhetbség és alacsony fenntartasi koltségek jellemzik.

Tomoritési mélység 900 mm feletti, idealis csatornazasi munkaknal, utépitéseknél, hid,
vasuti toltések tomoritésénél, talaj-el6készitési munkalatoknal és minden olyan tomoritési
munkanal, ahol nagy teljesitményl nagy igénybe vételnek ellenall6 tomoritbgépre van

szukseég.

-

Jellemzoék:

+ El6re és hatra menetben
is kitin6 tomoritéképesség

* Konnyl kezelhet6seg

+ Razkddas- és vibraciomentes fo-
gantyu

+ Nagyigénybevételnek ellenallo és razko-
dasmentes felsd felépitmény

+  Kopasallé talp, nyitott talprész

+  Kobzeépen elhelyezett emelési pont a konnyl
szallihatésag, valamint a munkaarkokba
valé kdnny(l behelyezés végett

+ Félig zart cs6kereta motor védelme és a
sérulések elkerllése végett

 Nagyigénybevételnek kiteheté gazkar
opciods tételként rendelhetd

+ Elektromos inditasi méd a diesel valtozatoknal
alapfelszereltség

Miiszaki adatok:

C€

MS330-1

Motor Léghilitéses, 4 litemdi, 1 hengeres

Motor tipus Diesel, Kipor 186 Masalta, benzinmotor Robin EX27 Honda GX270
Teljesitmény KW (LE) 7,5 (10) 6,8 (9) 6,8 (9) 6,8 (9)
Tomeg (kg) 355 321 317 321

Rezgésszam (rpm)
Centifugalis eré (KN)
Tomoritési mélység (mm)
Munka sebesség (cm/s)
Terilet teljesitmény (m?h)
Talpméret (mm)

Méret (mm) HxSzxM

3750
38
920
0-35
650
890%670
1780%670%900



Lapvibrator - HUNTC-88

Legkedveltebb tipus a lapvibratorok k6zott. Barmilyen tomoritési feladathoz hasznalhato, a
beépitett opcioként rendelhetdé viztartaly segitségével meleg és hideg aszfalt
elmunkalasahoz, a szintén opcioként rendelheté gumilappal viacolor burkolatok
tomoritésére is kivaléan alkalmas.

Jellemzok: C €

« Nagykopasallésagu vas talp a hosszu élettartam miatt

+ Nagytérfogatu aluminium viztartaly PZAUNDRIVE]  HUNTC-88

+ Lekerekitett talpszerkezet

«  Kbzépen elhelyezet emel6szem, egyszer(i mozgatas

« ToOkéletesen zart ékszijburkolat megelézve a szennyezé-
dések bejutasat

«  Szallitékerék opcioként rendelhetd

+ Gazkar a vezetbkaron kiépitve opcidként

rendelhetd

Beépitett szallitokerék a konnyl mozgatas
végett, Kerék sulya 2kg

Miszaki adatok:

Motor Léghiitéses, 4 iitem(i, 1 hengeres
Honda GX160
Teljesitmény KW (LE) 4,0 (5,5)
Uzemi suly (kg) 88
Viztartaly térfogat (liter) 10,5
Rezgésszam (rpm) 6000
Centifugalis eré (KN) 15
Tomoritési mélység (mm) 300
Munka sebesség (cm/s) 25
Teriilet teljesitmény (m%h) 905
Talpméret (mm) 500%585

Méret (mm) HxSzxM 875x500%965



Dongolo - HUNTC-700H
4 (item(i Honda GX100 benzinmotorral szerelt dongolé C €

Jellemzoék:

«  Konnylkezelhetdség

+ Csekély karbantartasiigény

* Neégyutem( gépek minden iranyba dontheték a specialis
karburatornak kdszénhetéen

+  Korbefutd védbkeret

*  Rezgéscsokkentd markolat

+ Alacsony sulypont

Miszaki adatok:

Uzemi suly (kg) 75
Méret (mm) HxSzxM 720%410%950
Talpméret (mm) 280x%330
Haladasi sebesség (m/s) 14-18
Dugattyd méret (mm) 65
Utésszam (1/min) 650-695
Tomoritési mélység (mm) 400-600
Utsers (kN) 16
Kifejtett energia (J) 75
Terillet teljesitmény (m*h) 260
Teljesitmény (kW) 3
Motor fordulatszam 3600
Motor leiras Léghlitéses, 4 litemii, OHV benzin motor
Inditasi mod Berantés
Max. nyomaték (kg.m) 0,75
Min. tzema. fogy (g/psh) 230
Motor olaj meny. (liter) 0,6

Uzemanyag tipus Normal, 6lommentes benzin



Benzinmotoros vizszivattyu - TGP20-30-40

ATecwell gyartmanyu atemelo vizszivatyu idealis ontozési és vizatemelésifeladatokra.
Elsosorban szantofoldi és kertészeti kulturakban kivaléan hasznalhatoéak,valamint az
épitdiparban az esdvizzel elarasztott munkagodrok kiszivattyluzasara ,amelyek minimalis

(3-6mm) szilard szennyez6déseket tartalmaznak

Maximum 8 méter mélyrél 30m magassagig képesek tiszta vizet szallitani

Miszaki adatok:

Tipus Univerzalis benziniizemii vizszivatty(

Csatlakozo6 cs6atméré (mm/col) 50 (2") 80 (3") 100 (4")
Szallitasi teljesitmény (1/perc) 500 1000 1000
Max. szivasi mélység (m) 5 5 8

Max emelési magassag (m) 30 30 30

Suly (kg) 26 29 45
Méret (mm) HxSzxM 500x410%415 520%x410%455 650x480%600
Motor TG160 TG200 TG270
Teljesitmény KW (LE) 4,1 (5,5) 4,8 (6,5) 6,6 (9)
Lokettérfogat (cm®) 163 196 270

Uzemi fordulat (rpm) 3600 3600 3600



Tavibrator - MVP/MVS

A MASALTA abetontomoritésére a MVP és az MVS tipusu tiivibratorokat ajanlja
3000 rpm fordulatszamon 12000 vibracié jut a tlivibrator fejbe percenként.
Alacsony teljesitmény sziikséglet, hosszan tarté szerviz intervalum és
nagyfoku megbizhatésag jellemzi. A tlivibratorok meghajtasara elektromotor

MVE vagy benzin és diesel iizemi{i motorok szolgalnak. Otféle standard %
atmérével késziilnek. \ C E

m MVP/MVS 32 MVP/MVS 38 MVP/MVS 45 MVP/MVS 50 MVP/MVS 70

Vibrator fej méret (mm) &xH 32 x 442 38 x 442 45 x 442 50 x 442 70 x 442
Vibrator kilengése (mm) 1 1,2 1,25 1,3 1,4
Frekvencia (Hz) 225 225 225 225 200
Flex. tengely ford. szam (rpm) 3000-3600 3000-3600 3000-3600 3000-3600 3000-3600
Flex. tengely hossz (mm) * standard 4m max 8m

Suly (kg) 1" 12 13 16 17

* Alapkivitelben 4m flexibilis tengelyhosszal vannak szerelve, hosszabb kivitellel is rendelheté

A tiivibratort és a zagyszivattyut miikodteté6 motor

(Model | MVDR-1/MVDS-1| MVDR-2/MVDS-2| MVDR-3/MVDS-3| MVDR-4/MVDS-4

Motor Léghiitéses, 4 iitemii, 1 hengeres

Motor tipus Diesel, 170 Masalta, benzin Robin EX17 Honda GX160

Teljesitmény (KW/LE) 3,2 (4,2) 4,0 (5,5) 4,2 (5,7) 4,0 (5,5) :

Suly (kg) 31 22 21 21 MVDR.2 MVDS-1

Buvarszivattyu (Zagyszivattyu flexibilis tengellyel)
Nagyteljesitményi szivattyu alkalmas a szennyezett munkaarkok kiszivattyluzasara. A szivattyi meghajtasa
flexibilis tengelyen keresztiil elektromotorral, vagy benzinmotorral MVD torténik. A flexi tengely csatlakozasi
pontja a benzinmotorhoz megegyezik a tiivibrator csatlakozasi pontjaval. igy egy motor segitségével mind a
két eszkozt ki tudjuk szolgalni.

DYNAPAC KUPLUNG

DY (motor oldali kapcsolat) DY (tengelyvégzdédés)

112

_]LI:I:L | I‘I
[ - - LT
DY (flexi tengelykapcsolat)

Cs6 atméré (mm/col) 50/2 75/3
Max. emelési magassag (m) 18 18
Max. szallitasi teljesitmény (I/h) 1300 1300
Fordulatszam (rpm) 3000-3600 3000-3600
Téml6hossz (m) *5 *5
Suly (kg) 21 22

*A standard hossz 5m, de 4 m-t6l 9 m-ig opcidként rendelheté



Vibracios lehuzogerenda - MCD

Egyszerii kezelhet6ség és alacsony lizemeltetési koltségek jellemzik.
SCREEDEASY elven miikodé benzinmotor hajtja, ami alland6 és
egységes rezgést bocsat ki a lehtizégerenda teljes hosszara, ezaltal
noveli a beton tomoérségét. Az MCD segitségével négyszer olyan
hatékony a munkank, mint a hagyomanyos technolégia alkalmazasa
soran, és sokkal precizebb.

Asulyacsak 12kg, amiaz egyik legkonnyebb a piacon.

A gerenda kénnyedén 2 percen belll cserélhetd.
A Masalta gerendak kaphatok 1,2m-tél 4,9m-ig

Jellemzoék:

« Kulénleges dizajn, erésitett aluminium gerenda gondoskodik az egyenletes felliletrdl.

+ Erés gumifoglalat csokkenti a kezekre esd vibraciot

* Rugalmasan allithat6 fogantyu magassagban , vizszintes és fuggdleges iranyba (opcio)
+ Alekerekitett végl gerendanak kdszdnhetéen kdnnyen csuszik a fellleten

+ Kitamaszté talppal van ellatva a felborulas ellen ,amig nem Gzemeltetjuk

+ Egydarabbdl ont6tt,a motorhoz kdnnyen csatlakoztathato test

+ Biztonsagileallité kapcsol6 a fogantyun elhelyezve

«  7kulonbozé hosszusagu gerenda 1,2 m-t61 4,9 m-ig

+ Konnyen cserélhet6 gerendak

Miiszaki adatok a motorrél (gerendak nélkiil):

[ Model | MCD-2 MCD-4 MCDS-2 MCDS-4

Motor Léghiitéses, 2 litemii Léghiitéses, 4 litemii Léghiitéses, 2 litemii Léghiitéses, 4 litemii
Motor tipus Masalta, benzin Honda GX35 Masalta, benzin Honda GX35
Teljesitmény (kW/LE) 1,4 (1,9) 1,1 (1,5) 1,4 (1,9) 1,1 (1,5)

Suly (kg) 12,7 12,7 12 12

*A MCD-2 és a MCD-4 tipusok egyenes vezet6karral vannak ellatva, a MCDS-2 és a MCDS-4 pedig allithaté fogantydval vannak szerelve.

Gerendak sulya és tipusa:
Méret (m) 1,2 1,8 2,4 3,0 3,7 4,3 4,9
Suly (kg) 2,90 4,36 5,81 7,27 8,72 10,16 11,61



Rotoros betonsimito - MT36

Gazdasagos uUzemeltetés és hosszu élettartam
jellemazi.

Ajzatbetonok és a padléburkolas elékészitésére
javasoljuk. A 36” atmérgji simité tanyérral, vagy
simité lapattal idealis ipari jellegi munkak
szakszeri elvégzéséhez.

Jellemzoék: g
- A beépitett hajtom( garancia a hosszu szerviz ~ Emeldrudageép tartozéka
intervallumra

Amegfelel6 suly garancia a kivalé felllet eléréséhez
A magas vezetb6kar kényelmes munkavégzést tesz
lehetéve

- A vezetbkar kdézéppontjaban elhelyezett feszitével tag
hatarok kozott allithato a lapatszog

- Emelérud tartozék ,hogy két ember konnyedén
mozgathassa
Kbzépen elhelyezett emel6 szem 2kg (opcio)
Gazkar a fogantyun (opcio)

|

Simité lapat
MTBF06140 6x14”

Kombinalt lapat
MTBC08140 6x14”

)

Simito6 tanyér
MTBP370 377

MT36-2
Miiszaki adatok:

[Modet | MT36-1 MT36-2 MT36-3 MT36-4

Motor Léghiitéses, 4 iitem(, 1 hengeres

Motor tipus Diesel, Kipor 186 Masalta, benzinmotor Robin EX17 Honda GX160
Teljesitmény KW (LE) 3,2 (4,2) 4,8 (6,5) 4,2 (5,7) 4,0 (5,5)
Suly (kg) 95 77 75 75
Rotor atméré (cm) 90

Méret (mm) HxSzxM 1000%1000x500



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

